
Cikkszám: FLRY-A1.50-GR/1

Termék csoport: Gépjármű kábelek

Termék paraméterek

Termék lap FLRY-A1.50-GR/1

Oldal: 1
http://bqcable.com/es/hu/product/bq-cable/gepjarmu-kabelek/flry-a1.50-

gr%252F1/flry-a1-50-gr-1/100596/

http://bqcable.com/es/hu/product/bq-cable/gepjarmu-kabelek/flry-a1.50-gr%2F1/flry-a1-50-gr-1/100596/
http://bqcable.com/es/hu/product/bq-cable/gepjarmu-kabelek/flry-a1.50-gr%2F1/flry-a1-50-gr-1/100596/


Vezetékt típusa: általános

Fajta vezeték: FLRY-A

Kábelszerkezet: 1x1,5mm2

Az ér felépítése: sodrat

Fajta ér: Cu

Erek száma: 1

Ér metszete: 1,5mm2

Vezeték szigetelés
anyaga: PVC

Szigetelés színe: zöld

Névleges feszültség: 60V

Üzemi hőmérséklet: -40...105°C

Hajlékonysági
osztály: 5

CPR szabvány: besorolás nélkül

Szabvány
megfelelőség: ECE R-118

Vezeték külső
átmérője: 2,2...2,4mm

Információ: A vezetékek több szakaszban is szállíthatók. Minimális
szakaszhossz és annak többszöröse: 1m, UL-jelölés csak a
teljes gyári csomagoláson

További információ

Bruttó tömeg: 0,019 kg

Termék lap FLRY-A1.50-GR/1

Oldal: 2
http://bqcable.com/es/hu/product/bq-cable/gepjarmu-kabelek/flry-a1.50-

gr%252F1/flry-a1-50-gr-1/100596/

http://bqcable.com/es/hu/product/bq-cable/gepjarmu-kabelek/flry-a1.50-gr%2F1/flry-a1-50-gr-1/100596/
http://bqcable.com/es/hu/product/bq-cable/gepjarmu-kabelek/flry-a1.50-gr%2F1/flry-a1-50-gr-1/100596/

