
Cikkszám: DNE0.60/0.25

product.pip.manufacturerSymbol: DN1E0.60/0.25

Termék csoport: Tekercshuzalok

Termék paraméterek

Termék lap DNE0.60/0.25

Oldal: 1
http://bqcable.com/gb/hu/product/bq-

cable/tekercshuzalok/dne0.60%252F0.25/dn1e0-60-0-25/100610/

http://bqcable.com/gb/hu/product/bq-cable/tekercshuzalok/dne0.60%2F0.25/dn1e0-60-0-25/100610/
http://bqcable.com/gb/hu/product/bq-cable/tekercshuzalok/dne0.60%2F0.25/dn1e0-60-0-25/100610/


Vezetékt típusa: tekercselő vezeték

Vezetékek
tulajdonságai: szimplán zománcozott

Külső átmérő: 0,6mm

Nettó súly: 0,25kg

Üzemi hőmérséklet: -65...200°C

Fajta ér: Cu

A csomagolás
tartalma: 97m

Szigetelés anyaga: zománc poliészter-imid

További információ

Bruttó tömeg: 0,258 kg

Termék lap DNE0.60/0.25

Oldal: 2
http://bqcable.com/gb/hu/product/bq-

cable/tekercshuzalok/dne0.60%252F0.25/dn1e0-60-0-25/100610/

http://bqcable.com/gb/hu/product/bq-cable/tekercshuzalok/dne0.60%2F0.25/dn1e0-60-0-25/100610/
http://bqcable.com/gb/hu/product/bq-cable/tekercshuzalok/dne0.60%2F0.25/dn1e0-60-0-25/100610/

