Produktkarte LGY0.35-BK/PK

D

Symbol: LGY0.35-BK/PK
Produktgruppe: Einaderleitungen
Produktparameter
Leitungs-Typ: Montage
Kabel-Art: HO5V-K, LgY
Aderaufbau: Line
Ader-Art: Cu
Anzahl Adern: 1
Aderquerschnitt: 0,35mm?
Material fur
Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz-rosa
Nennspannung: 0,3kV, 0,5kV
Packungsinhalt: 200m
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Produktkarte LGY0.35-BK/PK

Biegefahigkeitsklasse: 5

LeitungsauBBendurchmesser: 1,4mm

Kabelaufbau: 1x0,35mm?
Betriebstemperatur: -40...105°C
Handelsname: single core cable

Zusatzliche Informationen

Bruttogewicht: 0,005 kg

https://bgcable.com/index.php/cz/de/product/bg-cable/einaderleitungen/lgy0-35-bk-
Seite: 2 pk/112534


https://bqcable.com/index.php/cz/de/product/bq-cable/einaderleitungen/lgy0-35-bk-pk/112534
https://bqcable.com/index.php/cz/de/product/bq-cable/einaderleitungen/lgy0-35-bk-pk/112534

