Symbol:
Symbol producenta:

Grupa produktow:

Typ przewodu:

Wtasciwosci
przewodow:

Srednica zewnetrzna:

Masa netto:
Temperatura pracy:
Rodzaj zyty:

Zawartosd
opakowania:

Materiat izolacji:

Karta produktu DNE0.50/0.25

DNEO0.50/0.25
DN1EO0.50/0.25

Druty nawojowe

Parametry produktu

drut nawojowy
pojedynczo emaliowany

0,5mm
0,25kg
-65...200°C

Cu
140m

emalia imidowo poliestrowa

https://bgcable.com/index.php/cz/pl/product/bg-cable/druty-nawojowe/dne0-50-0-

Strona: 1

25/100610


https://bqcable.com/index.php/cz/pl/product/bq-cable/druty-nawojowe/dne0-50-0-25/100610
https://bqcable.com/index.php/cz/pl/product/bq-cable/druty-nawojowe/dne0-50-0-25/100610

Karta produktu DNE0.50/0.25

Informacje dodatkowe

Masa brutto: 0,258 kg

https://bgcable.com/index.php/cz/pl/product/bg-cable/druty-nawojowe/dne0-50-0-
Strona: 2 25/100610


https://bqcable.com/index.php/cz/pl/product/bq-cable/druty-nawojowe/dne0-50-0-25/100610
https://bqcable.com/index.php/cz/pl/product/bq-cable/druty-nawojowe/dne0-50-0-25/100610

