Cikkszam:

Termék csoport:

Vezetékt tipusa:
Kabelszerkezet:

Az ér felépitése:

Fajta ér:
Erek szama:
Er metszete:
Erek jelolése:

Arnyékolas
felépitése:

Termék lap TLWY10/0.75

TLWY10/0.75

Szalagkabelek

Termék paraméterek

szalagvezeték
10x0,75mm?
sodrat

Cu

10

0,75mm?

szin ismétl6do szinek

arnyékolatlan

Vezeték szigetelés

anyaga:

Oldal: 1

PVC

https://bgcable.com/index.php/es/hu/product/bg-cable/szalagkabelek/tlwy10-0-

75/112539


https://bqcable.com/index.php/es/hu/product/bq-cable/szalagkabelek/tlwy10-0-75/112539
https://bqcable.com/index.php/es/hu/product/bq-cable/szalagkabelek/tlwy10-0-75/112539

Termék lap TLWY10/0.75

Szigetelés szine: barna, fehér, fekete, kék, piros, sarga, zold
Névleges fesziiltség: 0,5kV
Max. vezetékatméré: 2mm

A csomagolas

25m
tartalma:

Fold vezeték: nincs

Uzemi hémérséklet: -40...105°C

Tovabbi informacio

Brutto tomeg: 0,096 kg

https://bgcable.com/index.php/es/hu/product/bg-cable/szalagkabelek/tlwy10-0-
Oldal: 2 75/112539
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