Symbol:

Skupina vyrobku:

Typ vodice:

Druh kabelu:

Konstrukce kabelu:

Konstrukce zily:
Druh zily:

Pocet zil:
Prarez zily:

Material izolace
vodice:

Barva izolace:

Jmenovité napéti:

Karta vyrobku FLRY-B16.00-BR

>

FLRY-B16.00-BR

Kabely pro automobilové instalace

Parametry vyrobku

instala¢ni
FLRY-B
1x16mm2

lanko

Cu

60V

https://bgcable.com/index.php/gb/cz/product/bg-cable/kabely-pro-automobilove-

Stranka: 1

instalace/flry-b16-00-br/100596


https://bqcable.com/index.php/gb/cz/product/bq-cable/kabely-pro-automobilove-instalace/flry-b16-00-br/100596
https://bqcable.com/index.php/gb/cz/product/bq-cable/kabely-pro-automobilove-instalace/flry-b16-00-br/100596

Karta vyrobku FLRY-B16.00-BR

Pracovni teplota: -40...105°C
Velikost baleni: 100m
Trida pruznosti: 5
Norma CPR: bez klasifikace
Shoda s normou: ECE R-118
Vnéjsi pramér
vodice: 6,4...7,2mm
Doplnkova informace
Hmotnost brutto: 0,166 kg
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Stranka: 2 instalace/flry-b16-00-br/100596
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