Karta vyrobku TEL-0032-100/WH

Symbol:

Skupina vyrobku:

Typ vodice:

Tvar prarezu kabelu:

Konstrukce kabelu:
Konstrukce zily:
Pocet zil:

Pramér zily:

Barva izolace:

Vnéjsi rozméry
kabelu:

Velikost baleni:

Pracovni teplota:

TEL-0032-100/WH

Telefonni kabely

Parametry vyrobku

telefonni
plochy
4x28AWG
lanko

4

28AWG

bila
2,4x4,8mm

100m

-20...60°C

https://bgcable.com/index.php/gb/cz/product/bg-cable/telefonni-kabely/tel-0032-

Stranka: 1

100-wh/100149


https://bqcable.com/index.php/gb/cz/product/bq-cable/telefonni-kabely/tel-0032-100-wh/100149
https://bqcable.com/index.php/gb/cz/product/bq-cable/telefonni-kabely/tel-0032-100-wh/100149

Karta vyrobku TEL-0032-100/WH

Druh zily: Cu

Konstrukce stinéni: nestinény

Doplnkova informace

Hmotnost brutto: 1,386 kg

https://bgcable.com/index.php/gb/cz/product/bg-cable/telefonni-kabely/tel-0032-
Stranka: 2 100-wh/100149


https://bqcable.com/index.php/gb/cz/product/bq-cable/telefonni-kabely/tel-0032-100-wh/100149
https://bqcable.com/index.php/gb/cz/product/bq-cable/telefonni-kabely/tel-0032-100-wh/100149

