Symbol:
Oznaceni vyrobce:

Skupina vyrobku:

Typ vodice:
Vlastnosti kabelu:
Vnéjsi prameér:
Hmotnost netto:
Pracovni teplota:
Druh zily:
Velikost baleni:

Material izolace:

Karta vyrobku DNE2.50/0.50

DNE2.50/0.50
DN1E2.50/0.50

Draty pro vinuti

Parametry vyrobku

pro vinuti

s jednou vrstvou laku
2,5mm

0,5kg

-65...200°C

Cu

11m

lak imido-polyesterovy

Doplnkova informace

https://bgcable.com/index.php/it/cz/product/bg-cable/draty-pro-vinuti/dne2-50-0-

Stranka: 1

50/100610


https://bqcable.com/index.php/it/cz/product/bq-cable/draty-pro-vinuti/dne2-50-0-50/100610
https://bqcable.com/index.php/it/cz/product/bq-cable/draty-pro-vinuti/dne2-50-0-50/100610

Karta vyrobku DNE2.50/0.50

Hmotnost brutto: 0,514 kg

https://bgcable.com/index.php/it/cz/product/bg-cable/draty-pro-vinuti/dne2-50-0-
Stranka: 2 50/100610


https://bqcable.com/index.php/it/cz/product/bq-cable/draty-pro-vinuti/dne2-50-0-50/100610
https://bqcable.com/index.php/it/cz/product/bq-cable/draty-pro-vinuti/dne2-50-0-50/100610

