Produktkarte FLRYW-A1.00-RD/1

Symbol: FLRYW-A1.00-RD/1
Produktgruppe: Leitungen fur Kfz-Installationen
Produktparameter
Leitungs-Typ: Montage
Kabel-Art: FLRYW-A
Kabelaufbau: 1x1mm?
Aderaufbau: Line
Ader-Art: Cu
Anzahl Adern: 1
Aderquerschnitt: 1mm?2
Material fur
Leitungsisolation: PVe
Farbe der Isolierung: rot
Nennspannung: 60V
https://bgcable.com/index.php/it/de/product/bqg-cable/leitungen-fur-kfz-
Seite: 1 installationen/flryw-al-00-rd-1/100596


https://bqcable.com/index.php/it/de/product/bq-cable/leitungen-fur-kfz-installationen/flryw-a1-00-rd-1/100596
https://bqcable.com/index.php/it/de/product/bq-cable/leitungen-fur-kfz-installationen/flryw-a1-00-rd-1/100596

Produktkarte FLRYW-A1.00-RD/1

Betriebstemperatur: -40...125°C
Biegefahigkeitsklasse: 5
Entspricht Norm: ECE R-118

LeitungsauBBendurchmesser: 1,9...2,1mm

Information: Leiter kbnnen in mehreren Abschnitten geliefert
werden. Mindestabschnittslange und Vielfaches: 1
m

Zusatzliche Informationen

Bruttogewicht: 0,01 kg
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