Termék lap TEL-0034-100/SV

Cikkszam: TEL-0034-100/SV

Termék csoport: Telefonkabelek

Termék paraméterek

Vezetékt tipusa: telefonkabel
Vezetékmetszet

alakja: lapos
Kabelszerkezet: 6x28AWG
Az ér felépitése: sodrat

Erek szama: 6

Az ér atméréje: 28AWG
Szigetelés szine: ezust szinl

Vezeték kiilso

, 2,4x6,8mm
mérete:

https://bgcable.com/index.php/it/hu/product/bg-cable/telefonkabelek/tel-0034-100-
Oldal: 1 sv/100149


https://bqcable.com/index.php/it/hu/product/bq-cable/telefonkabelek/tel-0034-100-sv/100149
https://bqcable.com/index.php/it/hu/product/bq-cable/telefonkabelek/tel-0034-100-sv/100149

Termék lap TEL-0034-100/SV

A csomagolas

100m
tartalma:

Uzemi hémérséklet: -20...60°C

Fajta ér: Cu
Arnlyék,ola's arnyékolatlan
felépitése:
Tovabbi informacio
Brutté tomeg: 2,086 kg
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Oldal: 2 sv/100149


https://bqcable.com/index.php/it/hu/product/bq-cable/telefonkabelek/tel-0034-100-sv/100149
https://bqcable.com/index.php/it/hu/product/bq-cable/telefonkabelek/tel-0034-100-sv/100149

