Symbol:

Skupina vyrobku:

Typ vodice:

Druh kabelu:

Konstrukce zily:

Druh zily:
Pocet zil:

Prarez zily:

Material izolace

vodice:

Barva izolace:
Jmenovité napéti:

Velikost baleni:

Stranka: 1

Karta vyrobku LGY1.0-YL/WH

-
-

LGY1.0-YL/WH

Jednozilové vodice

Parametry vyrobku

instalacni
HO5V-K, LgY
lanko

Cu

1

1mm2

PVC

Zluto-bila
0,3kV, 0,5kV

100m

https://bgcable.com/index.php/pl/cz/product/bqg-cable/jednozilove-vodice/Igy1-0-yl-

wh/112534


https://bqcable.com/index.php/pl/cz/product/bq-cable/jednozilove-vodice/lgy1-0-yl-wh/112534
https://bqcable.com/index.php/pl/cz/product/bq-cable/jednozilove-vodice/lgy1-0-yl-wh/112534

Karta vyrobku LGY1.0-YL/WH

Trida pruznosti: 5
Vnéjsi pramé
Eﬂ prumeér > 1mm
vodice:
Konstrukce kabelu: 1x1mm?
Pracovni teplota: -40...105°C
Obchodni nazev: single core cable
Doplnkova informace
Hmotnost brutto: 0,013 kg

https://bgcable.com/index.php/pl/cz/product/bqg-cable/jednozilove-vodice/Igy1-0-yl-
Stranka: 2 wh/112534
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