Karta vyrobku CABLE-BNC-3
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Symbol: CABLE-BNC-3
Skupina vyrobki: Propojovaci koaxialni kabely
Parametry vyrobku
T . ,
yp propojovaciho koaxialni anténni
kabelu:
Druh kabelu: RG58CU
Délka kabelu: 3m
Konstrukce ., BNC vidlice, z obou stran
kabelu/propojeni:
Povrch kontaktu: zlaceny
Barva izolace: cernd
Impedance: 50Q

Doplnkova informace

https://bgcable.com/index.php/ro/cz/product/bqg-cable/propojovaci-koaxialni-
Stranka: 1 kabely/cable-bnc-3/100331


https://bqcable.com/index.php/ro/cz/product/bq-cable/propojovaci-koaxialni-kabely/cable-bnc-3/100331
https://bqcable.com/index.php/ro/cz/product/bq-cable/propojovaci-koaxialni-kabely/cable-bnc-3/100331

Karta vyrobku CABLE-BNC-3

Hmotnost brutto: 0,142 kg

https://bgcable.com/index.php/ro/cz/product/bqg-cable/propojovaci-koaxialni-
Stranka: 2 kabely/cable-bnc-3/100331


https://bqcable.com/index.php/ro/cz/product/bq-cable/propojovaci-koaxialni-kabely/cable-bnc-3/100331
https://bqcable.com/index.php/ro/cz/product/bq-cable/propojovaci-koaxialni-kabely/cable-bnc-3/100331

