Karta produktu LGY0.50-PK/WH

Symbol: LGY0.50-PK/WH

Grupa produktéw: Przewody jednozytowe

Parametry produktu

Typ przewodu: montazowy
Rodzaj kabla: HO5V-K, LgY
Budowa zyty: linka
Rodzaj zyty: Cu
Liczba zyt: 1
Przekrdj zyty: 0,5mm?
Materiat izolacji

PVC
przewodu:
Kolor izolacji: rézowo-biaty
Napiecie

0,3kV, 0,5kVv

Zznamionowe:

https://bgcable.com/index.php/ro/pl/product/bg-cable/przewody-jednozylowe/Igy0-
Strona: 1 50-pk-wh/112534


https://bqcable.com/index.php/ro/pl/product/bq-cable/przewody-jednozylowe/lgy0-50-pk-wh/112534
https://bqcable.com/index.php/ro/pl/product/bq-cable/przewody-jednozylowe/lgy0-50-pk-wh/112534

Karta produktu LGY0.50-PK/WH

Zawartosé

i 100m
opakowania:
Klasa gietkosci: 5
Srednica zewnetrzna
1,6mm
przewodu:
Budowa kabla: 1x0,5mm?

Temperatura pracy: -40...105°C

Nazwa handlowa: przewdd jednozytowy

Informacje dodatkowe

Masa brutto: 0,007 kg

https://bgcable.com/index.php/ro/pl/product/bg-cable/przewody-jednozylowe/Igy0-
Strona: 2 50-pk-wh/112534


https://bqcable.com/index.php/ro/pl/product/bq-cable/przewody-jednozylowe/lgy0-50-pk-wh/112534
https://bqcable.com/index.php/ro/pl/product/bq-cable/przewody-jednozylowe/lgy0-50-pk-wh/112534

