Symbool:

Productgroep:

Type leiding:

Eigenschappen
draden:

Buitendiameter:
Nettogewicht:
Werktemperatuur:
Soort ader:

Inhoud verpakking:

Isolatiemateriaal:

Productkaart DN2E0.40/0.25

TS
S
& RoHsS
o el nawojowy podwoinin @ 4
& double-coared Enamelicd Copper Wine 5

£DN2E 200 B2 Sxnies
% v 3 0,40 mm  swe 27 mg

T, s e 65T - +200°C, T nANGR =
“-':,:_8_ winca v 2S00 gram e wesonr weg

Prochucas s
o E’I} Jr""! 1[5
Soctrome | o comve™

DN2E0.40/0.25

Wikkeldraden

Productparameters:

wikkeldraad
dubbel geémailleerd

0,4mm
0,25kg

-65...200°C

220m

lak polyamide-imide

Extra informatie

https://bgcable.com/index.php/sk/nl/product/bqg-cable/wikkeldraden/dn2e0-40-0-
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Productkaart DN2E0.40/0.25

Bruto gewicht: 0,258 kg

https://bgcable.com/index.php/sk/nl/product/bqg-cable/wikkeldraden/dn2e0-40-0-
Pagina: 2 25/100610


https://bqcable.com/index.php/sk/nl/product/bq-cable/wikkeldraden/dn2e0-40-0-25/100610
https://bqcable.com/index.php/sk/nl/product/bq-cable/wikkeldraden/dn2e0-40-0-25/100610

