Karta produktu FLRY-AQ.75-WH

Symbol: FLRY-AO.75-WH

Grupa produktow: Przewody do instalacji samochodowej

Parametry produktu

Typ przewodu: montazowy
Rodzaj kabla: FLRY-A
Budowa kabla: 1x0,75mm?
Budowa zyty: linka
Rodzaj zyty: Cu

Liczba zyt: 1

Przekrdj zyty: 0,75mm?

Materiat izolacji

PVC
przewodu:

Kolor izolacji: biaty



Napiecie
Znamionowe:

Temperatura pracy:

Zawartosd
opakowania:

Klasa gietkosci:
Norma CPR:
Zgodnosc¢ z norma:

Srednica zewnetrzna
przewodu:

Masa brutto:

Strona: 2

Karta produktu FLRY-AQ.75-WH

60V

-40...105°C

100m

5
brak klasyfikacji

ECE R-118

1,7...1,9mm

0,01 kg

Informacje dodatkowe

https://bgcable.com/nl/pl/product/bqg-cable/przewody-do-instalacji-

samochodowej/flry-a0-75-wh/100596


https://bqcable.com/nl/pl/product/bq-cable/przewody-do-instalacji-samochodowej/flry-a0-75-wh/100596
https://bqcable.com/nl/pl/product/bq-cable/przewody-do-instalacji-samochodowej/flry-a0-75-wh/100596
https://bqcable.com/nl/pl/product/bq-cable/przewody-do-instalacji-samochodowej/flry-a0-75-wh/100596
https://bqcable.com/nl/pl/product/bq-cable/przewody-do-instalacji-samochodowej/flry-a0-75-wh/100596

