Karta produktu FLRY-B1.00-WH/GY/1
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Symbol: FLRY-B1.00-WH/GY/1

Grupa produktow: Przewody do instalacji samochodowej

Parametry produktu

Typ przewodu: montazowy
Rodzaj przewodu: FLRY-B
Budowa kabla: 1x1mm?
Budowa zyty: linka
Rodzaj zyty: Cu

Liczba zyt: 1

Przekrdj zyty: 1mm?2
Materiat izolacji

przewodu: PVC

Kolor izolacji: biato-szary
Napieci

znamionowe: 6oV
Temperatura pracy: -40...105°C
Klasa gietkosci: 5

Norma CPR:

brak klasyfikacji

Zgodnosc¢ z norma: ECE R-118
Srednica zewnetrzna
& 1,9...2,1mm
przewodu:
http://bgcable.com/pl/pl/product/bg-cable/przewody-do-instalacji-
Strona: 1 samochodowej/flry-b1.00-wh%252Fgy%252F1/flry-b1-00-wh-gy-1/100596/


http://bqcable.com/pl/pl/product/bq-cable/przewody-do-instalacji-samochodowej/flry-b1.00-wh%2Fgy%2F1/flry-b1-00-wh-gy-1/100596/
http://bqcable.com/pl/pl/product/bq-cable/przewody-do-instalacji-samochodowej/flry-b1.00-wh%2Fgy%2F1/flry-b1-00-wh-gy-1/100596/

Karta produktu FLRY-B1.00-WH/GY/1

Informacja: Oznakowanie UL wytacznie na petnym opakowaniu
fabrycznym, Przewody moga by¢ dostarczane w kilku
odcinkach. Minimalna dtugos¢ odcinka oraz wielokrotnosc:
Im

Informacje dodatkowe

Masa brutto: 0,012 kg

http://bgcable.com/pl/pl/product/bg-cable/przewody-do-instalacji-
Strona: 2 samochodowej/flry-b1.00-wh%252Fgy%252F1/flry-b1-00-wh-gy-1/100596/


http://bqcable.com/pl/pl/product/bq-cable/przewody-do-instalacji-samochodowej/flry-b1.00-wh%2Fgy%2F1/flry-b1-00-wh-gy-1/100596/
http://bqcable.com/pl/pl/product/bq-cable/przewody-do-instalacji-samochodowej/flry-b1.00-wh%2Fgy%2F1/flry-b1-00-wh-gy-1/100596/

