Symbol:

Skupina vyrobku:

Typ propojovaciho
kabelu:

Tvar prarezu kabelu:

Konstrukce kabelu:
Pocet zil:
Prarez zily:

Konstrukce
kabelu/propojeni:

Délka kontaktu:

Provedeni konektoru:

Barva izolace:

Karta vyrobku DC.CAB.8210.0300

DC.CAB.8210.0300

Spojovaci kabely, napajeci

Parametry vyrobku

napajeci DC

plochy
2x0,5mm2
2

0,5mm2

DC 5,5/2,1 zastrcka, kabely

11mm
primy

prihlednd

https://bgcable.com/sk/cz/product/bg-cable/spojovaci-kabely-napajeci/dc-cab-8210-

Stranka: 1

0300/100329


https://bqcable.com/sk/cz/product/bq-cable/spojovaci-kabely-napajeci/dc-cab-8210-0300/100329
https://bqcable.com/sk/cz/product/bq-cable/spojovaci-kabely-napajeci/dc-cab-8210-0300/100329

Karta vyrobku DC.CAB.8210.0300

Jmenovité napéti: 48V

Max. pracovni proud: 5A

Délka kabelu: 3m
Vnéjsi rozméry
2x4,1mm

kabelu:
Pracovni teplota: -25...70°C
Druh zily: Cu
Material izolace

. PVC
vodice:
Barva konektoru: bila

Doplnkova informace

Hmotnost brutto: 0,052 kg

https://bgcable.com/sk/cz/product/bg-cable/spojovaci-kabely-napajeci/dc-cab-8210-
Stranka: 2 0300/100329
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